- TEKNISET TIEDOT

KAYTTOKOHTEET Teollisuuden pélynpoistolaitteistot.

Polyesteri (PES) ,

MATERIAALI Polypropeeni (PP), Aramidi, Polytetrafluorieteeni (PTFE), Polyfenyleenisulfidi
(PPS)

Pintakésitelty polttamalla,

Kalanteroitu,
KASITTELYT Kiillotettu,
Teflonkasittely(PTFE),
Teflonkalvo (PTFE Membrane)
" ‘ L KIINNITYS Narutaite, Snap- ring
LETKUSUODATTIMET STANDARDIMITAT
Letkusuodattimet teollisuuden pélynpoistolaitteisiin. Pé&asiallisia kayttokohteita ovat DIA/mm Korkeus/mm
purunpoistojarjestelmét, mylly- ja rehuteollisuus, sementtiteollisuus, lannoite- ja kalkkiteollisuus, mittojen mukaan mittojen mukaan
asfalttiteollisuus, energiateollisuus ja kaivosteollisuus.
Laajan materiaali- ja tuotevalikoiman ansiosta pystymme toimittamaan suodatinletkut lahes
kaikkiin yleisiin letkusuodatinjarjestelmiin. Olemme toimittaneet suodattimia seuraaviin

laitemerkkeihin: Disab, Bihler, JKF, Damas, Donaldson, Nederman, Disa, Vetyfon, Simatek,
Andritz.
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